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KÖNIGSBRONNER ANSCHL AGTECHNIK
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1  Tri Saw Teleskopgestänge Lock25 
Aluminium
Aus Aluminium-Ovalrohr. Sicherung erfolgt durch 
Rastbolzen und Klemmschrauben. Unteres Gestän-
gerohr für guten Grip, auch bei Nässe, teilweise 
mit gummiertem Kunststoff überzogen. Beson-
ders steif und schwingungsarm durch ein zusätz-
�N�K�E�J���G�K�P�I�G�\�Q�I�G�P�G�U���7���2�T�Q�‚�N���K�O���Q�D�G�T�G�P���)�G�U�V�À�P�I�G-
rohr. Achtung: Aluminium ist elektrisch leitend. 
Hersteller-ID: 1326

Länge eingeschoben 195 cm. Länge ausgescho-
ben 490 cm. Gewicht 2100 g.
Nr. 70-409� l11,95  109,00
Länge eingeschoben 220 cm. Länge ausgescho-
ben 620 cm. Gewicht 2850 g.
Nr. 70-421� l11,95  139,00

2  Tri Saw Schubhaken Lock25 mit 
Anschlagkralle
Zum Einbau von Seilen in großen Höhen bei win-
denunterstützten Fällverfahren. Zum Ziehen und 
Schieben von Seilen aber auch zum Herauslösen 
abgesägter Äste. Innendurchmesser Tülle 25 mm. 
Gewicht 270 g. Hersteller-ID: 1326

Nr. 70-575 �  69,90

3  ARS Teleskopgestänge EXP
Dreiteiliges, hochfestes Aluminium-Ovalgestänge. 
Arretierung über Druckknöpfe und Klemmhebel, 
im oberen Bereich über Rasterleiste und Klemmhe-
�D�G�N�����-�À�N�V�G�K�U�Q�N�K�G�T�G�P�F�G�T�����I�T�K�H�‚�I�G�T���¸�D�G�T�\�W�I���C�W�H���������E�O����
Hersteller-ID: 1824

EXP - 5,5. Eingeschoben 218 cm. Ausgeschoben 
550 cm. Gewicht 2340 g.
Nr. 70-151� l11,95  229,00

 
4  Schubhaken für ARS-Gestänge
Mit Schub- und Zugfunktion. Auch als Anschlag-
kralle einsetzbar. Gewicht 236 g. Hersteller-ID: 1824

Nr. 42-021 �  63,90

5  Niedersächsische Landesforsten 
Sicherheitsgabel Münchehofer
Anschlaghilfe für Baumzugseile an astfreien Stäm-
men. Verhindert Herunterrutschen des Seils. Ide-
al für Laub- und Starkholz, Gegenhänger und tot-
holzreichen Kronen. Unkomplizierte Handhabung 
�F�W�T�E�J���U�G�N�D�U�V�M�N�G�O�O�G�P�F�G���)�C�D�G�N���W�P�F���D�T�G�K�V�G���#�W�ƒ�C�I�G-
�ƒ�À�E�J�G�����*�Ò�T�D�C�T�G�U���#�W�U�N�Ò�U�G�P���F�G�U���-�N�C�R�R�J�C�M�G�P�U���\�G�K�I�V��
festen Sitz des Seils an. Sicherer Abstand des Be-
dienpersonals beim Vorspannen. Keine Einklemm-
gefahr für Einbauhilfe, Gestänge und Seil. Einbau-
höhen des Zugseils bis ca. 8 m möglich. Passend 
für handelsübliche Gestänge mit einem Durchmes-
ser von 25 mm (z. B. TriSaw Lock 25). Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-128 �  165,00



1

2

3

Rasthebel

Form- 
schlüssiger 
Verschluss- 
bolzen

Breite Rund
schlingen- 
aufnahme  
mit Haltenase

Rolle 
geöffnet

Montagebeispiel

Befestigungs-Flachgurte  –  extrem abriebfest, extra starkes Gewebe,  
umgelegt anschlagen (beide Enden an der Rolle)� Hersteller-ID: 1177

1

Nr.  Typ
Nutzlast 

(t)

Max. 
Windenzug-

last (t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø  
innen/außen 

(mm)

Max.
Seil-Ø
(mm) Seilrolle/Lager

Gewicht 
(kg) Preis

44-307 SR-FS13 13 6,5 27 x 15,80 120/154 12 Stahl/Kugel 4,5  349,00

44-306 SR-FS 16 16 8 31,20 x 18,40 140/180 14 Stahl/Kugel 6,8  419,00

44-305 SR-FS 24 24 12 43 x 26,50 200/260 16 Stahl/Kugel 18,8  785,00

 Umlenkrollen für Forstseilwinden� Hersteller-ID: 1326 

2
Nr.  

Nutzlast  
umgelegt 

(t)

Maximaler  
Baum-Ø

(cm)

Auflage-
breite  
(mm)

Länge 
(m)

Gewicht 
(kg) per Stück

44-161/2,0 13 50 100 2 1,8  69,00

44-161/3,0 13 80 100 3 2,6  89,00

44-162/3,0 16 80 130 3 3,5  111,00

44-162/4,0 16 110 130 4 4,5  134,00

44-163/4,0 24 110 150 4 5,5  173,00

3
Nr. 

FTF-Klasse 
(t)

Windenzuglast 
(t)

Länge 
(m)

Gewicht 
(g) Farbe per Stück

44-414-2.0 8,5 8,5 2 1840 blau  28,00

44-414-3.0 8,5 8,5 3 2630 blau  39,90

44-414-4.0 8,5 8,5 4 3770 blau  52,50

Nordforest  
Umlenkrollen SR-FS 13, 
16 und 24 für die Arbeit  

mit Forstseilwinden
Diese Umlenkrollen-Typenreihe wurde 
speziell für den rauen Einsatz mit 
Forstseilwinden im Bodenzug ent- 
wickelt und bietet höchste Sicherheit.
•	Die Laufrille der kugelgelagerten Seil-

rolle ist besonders tief und führt durch 
die hohen Flanken im 48°-Winkel das 
Windenseil äußerst sicher.

•	Der Durchmesser der Laufrille ist 10 Mal 
so groß wie der Seildurchmesser.

•	Zur Vermeidung von Quetschun-
gen der Gurtbänder oder Rundschlin-
gen ist die Aufnahme der Seilrolle  
extra breit.

•	Die Haltenase der Aufnahme nimmt 
seitlich einwirkende Kräfte auf und 
sorgt gleichzeitig für den korrekten 
Sitz der Befestigungsmittel (Gurtbän-
der oder Rundschlinge).

•	Der Verschlussbolzen ist unverlierbar 
und wird beim Eindrehen automatisch 
von einem Rasthebel gesichert.

•	Für die Verankerung der Umlenkrolle 
empfehlen wir die von uns speziell ge-
fertigte Befestigungsschlinge oder den 
Befestigungsgurt. Diese sind speziell 
auf die Rollen abgestimmt und bieten 
höchste Sicherheit.

 Rundschlinge FTF 8,5 nach DIN EN 17822� Hersteller-ID: 1326

2

NORDFOREST UMLENKROLLEN 
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Umlenkrolle UR 100
1  Umlenkrolle UR 100
•	 zum kurzfristigen Ablenken um Hindernisse
•	 Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
•	 abschmierbares Gleitlager
•	 Verankerungsgurt nicht im Lieferumfang  

enthalten
•	 Nutzlast 5 t für 2,5-t-Seilwinden
•	 Max. Seildurchmesser 14 mm
•	 Gewicht 1,9 kg
Hersteller-ID: 1416

2  Verankerungsgurt mit Einhängebügel  
für Umlenkrolle UR 100
Passend für Bäume bis 55 cm Ø. Länge 2 m,  
Breite 90 mm. Gewicht 1370 g. Hersteller-ID: 1177

Nr. 44-071 �  53,80

3

2,5 t    2,5 t

5 t

Montagebeispiel

Montagebeispiel

3,5 t    3,5 t

7 t

6,5 t    6,5 t

13 t

Umlenkrolle SRL-O7
3  Nordforest Umlenkrolle SRL-O7
•	 leichtes Einlegen des Windenseiles durch  

offene Rollenkonstruktion
•	 abgewinkelte „Ohren” an dem oberen Seiten-

blech halten das Seil in der Rolle
•	 leichte und dauerhafte Befestigung einer 

Rundschlinge durch den Schraubbolzen
•	 Seitenteile aus Stahl, Laufrolle aus Kunststoff
•	 Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten
Hersteller-ID: 1326

Umlenkrolle  
SRS-F13

mit drehbaren Seiten
teilen und Verschluss-

Schäkel  –  Windenzugkraft 6,5 t
4  Nordforest Umlenkrolle SRS-F13
•	 durch den völlig neuentwickelten Verschluss 

mit einem flachliegenden Schäkel wird die  
Rolle automatisch in Seilrichtung gedreht

•	 Einlegen der Seile durch lösbaren Schäkel und 
drehbare Seitenteile

•	 Verankerung der Rolle mit Schäkel und  
Verankerungsgurt

•	 Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
•	 Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten
Hersteller-ID: 1326

1
Nr. Typ

Nutzlast 
(t)

Max.  
Windenzuglast 

(t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø  
innen/außen 

(mm)

Max.  
Seil-Ø 
(mm)

Seilrolle/ 
Lager

Gewicht 
(kg) per Stück

44-070 UR 100 5 2,5 18,80 x 9,90 90/100 14 Stahl/Gleit 1,9  129,00

3
Nr. Typ

Nutzlast 
(t)

Max.  
Windenzuglast 

(t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø  
innen/außen 

(mm)

Max.  
Seil-Ø 
(mm)

Seilrolle/ 
Lager

Gewicht 
(kg) per Stück

44-318 SRL-O7 7 3,5 25,5 x 19,5 125/160 14 Stahl/Kugel 5,2  279,00

4
Nr. Typ

Nutzlast 
(t)

Max.  
Windenzuglast 

(t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø 
 innen/außen 

(mm)

Max.  
Seil-Ø 
(mm)

Seilrolle/ 
Lager

Gewicht 
(kg) per Stück

44-065 SRS-F13 13 6,5 27,7 x 16 130/166 12 Stahl/Kugel 7,8  299,00

1

2

Rundschlingen für Umlenkrollen finden 
Sie in unserem Onlineshop.

 

 

4

Typenschild 
auf jeder Rolle
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Umlenkrolle SRL-K
•	 Windenzugkraft 2,5 t, 4,0 t oder 6,5 t
•	 mit Haken und aufklappbarem Seitenblech
•	 Gehäuse aus Stahl
•	 �kugelgelagert
•	 �einfaches Einlegen des Seiles durch 

Klappmechanismus
 Hersteller-ID: 1326

Umlenkrolle LR 165
•	 Umlenkrolle mit 4-facher Sicherheit
•	 leichtes Einlegen des Seiles durch drehbare  

Seitenteile
•	 unverlierbarer Verschlussbolzen mit  

Sicherungsseil und Sicherungssplint bei  
verschlossener Rolle

•	 Rundschlinge nicht im Lieferumfang enthalten
 Hersteller-ID: 1499

2,5 t    2,5 t

5 t

4 t    4 t

8 t

6,5 t    6,5 t

13 t

8 t    8 t

16 t

Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.

2

Nr. Typ
Nutzlast 

(t)

Max.  
Winden- 

zuglast (t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø 
innen/außen 

(mm)

Max. 
Seil-Ø 
(mm)

Seilrolle/ 
Lager

Gewicht 
(kg) per Stück

44-078/12 SRL-K14 5 2,5 28,50 x 19 130/158 12 Stahl/Kugel 5,4  259,00

44-303 SRL-K16 8 4 28,50 x 19 125/158 14 Stahl/Kugel 8,3  335,00

44-079/16 SRL-K18 8 4 31,50 x 22 155/190 16 Stahl/Kugel 14  379,00

44-081 SRL-K22 13 6,5 38,50 x 25,50 180/218 16 Kunststoff/Gleit 10,2  489,00

3

Nr. Typ
Nutzlast 

(t)

Max.  
Winden- 

zuglast (t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø 
innen/außen 

(mm)

Max. 
Seil-Ø 
(mm)

Seilrolle/ 
Lager

Gewicht 
(kg) per Stück

44-073 LR 165 16 8 29,50 x 18 145/160 16 Stahl/Kugel 4,6  629,00

 

Umlenkrolle FTF 12

1  Nordforest Umlenkrolle FTF 12
Umlenkrolle nach DIN EN 17822. FTF-Klasse 12,0 
für Windenzuglast bis maximal 12,0 t. Farbcode für 
einfache Produktauswahl. Hohe Sicherheit durch 
Schraubgewinde und Klappsplint. Großer Seilrol-
lendurchmesser, dadurch besonders seilschonend. 
Für Kunststoff- und Stahlwindenseile geeignet. Zy-
linderrollenlager. Maße 360 x 200 x 140 mm (L x B 
x H). Gewicht 8500 g.  Hersteller-ID: 1326

Nr. 44-328 �  489,00

1

2

3

NEU

12 t    12 t

24 t

UMLENKROLLEN
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Umlenkrolle SRL-B
•	 Windenzugkraft 1,5 t, 3,0 t oder 6,0 t
•	 mit drehbaren Seitenblechen
•	 Gehäuse und Laufrolle aus Stahl
•	 �kugelgelagert
•	 große Öse zum Befestigen mit Schäkeln
 Hersteller-ID: 1416

Umlenkrolle SRL-F
•	 Windenzugkraft 1,5 t oder 2,5 t
•	 mit drehbaren Seitenteilen und Schraubbolzen
•	 Gehäuse mit Laufrolle aus Stahl
•	 kugelgelagert
•	 mit Schraubverschluss
Hersteller-ID: 1416

Umlenkrolle SR-L
•	 Windenzugkraft 1,0 t oder 2,5 t
•	 mit drehbaren Seitenblechen und Schraubbolzen
•	 Gehäuse aus Stahl und Seilrolle aus 

Spezialkunststoff
•	 kugelgelagert
•	 �mit fester Aufhängung und Haltescheibe für 

den korrekten Sitz der Befestigungsschlinge
Hersteller-ID: 1326

Seilrolle 
aus Stahl

Seilrolle 
aus Kunststoff

1,5 t    1,5 t

3 t

2,5 t    2,5 t

5 t

3 t    3 t

6 t

6 t    6 t

12 t

1,5 t    1,5 t

3 t

1 t    1 t

2 t

2,5 t    2,5 t

5 t

1

Nr. Typ
Nutzlast 

(t)

Max.  
Winden- 

zuglast (t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø 
 innen/außen 

(mm)

Max. 
Seil-Ø 
(mm)

Seilrolle/ 
Lager

Gewicht 
(kg) per Stück

44-314 SRL-B10 3 1,5 20 x 11 80/105 10 Stahl/Kugel 1,7  135,00

44-083 SRL-B14 6 3 26,80 x 15 120/138 14 Stahl/Kugel 4,3  185,00

44-084 SRL-B16 12 6 33 x 18 145/175 16 Stahl/Kugel 7,1  299,00

2

Nr. Typ
Nutzlast 

(t)

Max.  
Winden- 

zuglast (t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø 
 innen/außen 

(mm)
Max. Seil-Ø 

(mm)
Seilrolle/ 

Lager
Gewicht 

(kg) per Stück

44-088 SRL-F9 3 1,5 17,20 x 9,40 65/90 10 Stahl/Kugel 1,8  134,00

44-089 SRL-F13 5 2,5 22,60 x 13,30 105/130 14 Stahl/Kugel 3,5  169,00

3

Nr. Typ
Nutzlast 

(t)

Max.  
Winden- 

zuglast (t)
Maße L x B 

(cm)

Rollen-Ø 
 innen/außen 

(mm)

Max. 
Seil-Ø 
(mm)

Seilrolle/ 
Lager

Gewicht 
(kg) Preis

44-310 SR-L2 2 1 17 x 9,50 65/90 10 Kunststoff/Kugel 1,5  129,00

44-316-01 SR-L5 5 2,5 27 x 17 126/170 14 Kunststoff/Kugel 3,6  209,00

Rundschlingen für Umlenkrollen finden Sie in unserem Onlineshop.
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2

3
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1  Umlenkrolle SRL-KG8
Aufklappbares Seitenteil für leichtes Einlegen des 
Seiles und der Rundschlinge. Gehäuse aus hoch-
fester Aluminiumlegierung. Hersteller-ID: 1416

1

2

3

4

Nr.
Modell

bezeichnung
Länge 
(cm)

Gewicht 
(kg)

Breite 
(cm)

Max. Winden- 
zuglast 

(t)
Nutzlast 

(t)

Rollen-Ø  
innen 
(mm)

Rollen-Ø  
außen 
(mm)

Max. 
Seil-Ø 
(mm) Seilrolle Lagertyp Preis

44-090 SRL-KG8 16 1,1 7,8 1 2 65 100 8 Stahl Kugellager  122,00

Nr.
Modell

bezeichnung
Länge 
(cm)

Gewicht 
(kg)

Breite 
(cm)

Max. Winden
zuglast 

(t)
Nutzlast 

(t)

Rollen-Ø  
 innen 
(mm)

Rollen-Ø  
 außen 
(mm)

Max. 
Seil-Ø  
(mm) Seilrolle Lagertyp Preis

44-091-01
SRL-KG14RK mit 
aufklappbarem 

Seitendeckel
24,5 1,8 15,5 2 4 116 140 14 Kunststoff Kugellager  205,00

Nr.
Modell

bezeichnung
Länge 
(cm)

Gewicht 
(kg)

Breite 
(cm)

Max. Winden
zuglast 

(t)
Nutzlast 

(t)

Rollen-Ø  
innen 
(mm)

Rollen-Ø 
 außen 
(mm)

Max. 
Seil-Ø  
(mm) Seilrolle Lagertyp Preis

71-815 LT-rot 35 4 21 8,5 17 172 198 14 Kunststoff Rollenlager  599,00

 Rundschlingen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese finden Sie in unserem Onlineshop.

2  Umlenkrolle SRL-KG14
Aufklappbares Seitenteil für leichtes Einlegen des 
Seiles und der Rundschlinge. Gehäuse aus hoch-
fester Aluminiumlegierung. Seilrolle aus Stahl. 
Hersteller-ID: 1416

3  Umlenkrolle SRL-KG14RK mit 
aufklappbarem Seitendeckel
Neu und extra leicht. Wie Nr. 44-091 jedoch mit 
Seilrolle aus hochfestem Kunststoff. Hersteller-ID: 1416

4  Leichtmetall-Umlenkrolle LT-rot
Leichtes Einlegen der Seile durch drehbare Sei-
tenteile. Unverlierbarer Verschlussbolzen mit ge-
sichertem Federstecker. Besonders leicht durch 
Kunststofflaufrille und Aussparungen in den Sei-
tenteilen. Gehäuse aus Aluminium. Hersteller-ID: 1105

2 t    2 t

4 t

2 t    2 t

4 t

1 t    1 t

2 t

8,5 t    8,5 t

17 t

Nr.
Modell

bezeichnung
Länge 
(cm)

Gewicht 
(kg)

Breite 
(cm)

Max. Winden- 
zuglast 

(t)
Nutzlast 

(t)

Rollen-Ø  
innen 
(mm)

Rollen-Ø  
außen 
(mm)

Max. 
Seil-Ø 
(mm) Seilrolle Lagertyp Preis

44-091 SRL-KG14 24,5 2,5 15,5 2 4 116 140 14 Stahl Kugellager  189,00

UMLENKROLLEN 
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1–4   Kunststoff-Windenseil UHMWPE
Aus ultra-hochmolekulargewichtigem Polyethylen. Ein Ende verspleißt mit 
Kausche. Hersteller-ID: 1517

1

2

5

6

ESTT

Pos. Nr.
Seil-Ø  
(mm)

Max.  
Winden- 

zuglast (t)
Länge  

(m)
Gewicht  

(g) per Stück

1 42-484-50 8 2,5 50 1800  209,00

1 42-484-75 8 2,5 75 2700  295,00

1 42-484-100 8 2,5 100 3600  385,00

2 42-485-50 10 4,5 50 2950  279,00

2 42-485-75 10 4,5 75 4425  395,00

2 42-485-100 10 4,5 100 5900  509,00

3 42-486-50 12 6 50 4850  389,00

3 42-486-75 12 6 75 7275  555,00

3 42-486-100 12 6 100 9700  719,00

4 42-487-50 14 8,5 50 5850  489,00

4 42-487-75 14 8,5 75 8775  699,00

4 42-487-100 14 8,5 100 11700  915,00

®

5  Dynaforce Stahlgleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile
Innen fein poliert. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Einhängen von 
8-mm-Chokerketten. Gewicht 1,00 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-440 �  69,90

6  Dynaforce Gleiter für 14/16-mm-Kunststoffseile, 
Aluminium
Gehäuse aus Aluminium mit Kunststoff-Gleiteinlage. Für Kunststoffseile 
14/16 mm und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 930 g. 
Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-442 �  134,00

Das Kunststoff-Windenseil UHMWPE
aus robustem ultra-hochmolekulargewichtigem Poly
ethylen ist deutlich günstiger als herkömmliche Dynee

maseile und besticht somit durch ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Das Seil wird fertig verspleißt mit einer 
Stahlkausche geliefert, das andere Ende ist glatt. Es lässt sich 
aber auch selbst verspleißen.

4

3

NEU

NEU

NEU

NEU

283
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1  Dynaforce Kunststoff-Windenseil 
Profi-Kunststoffwindenseil aus Dyneema. Extrem 
lange Lebensdauer und größte gerückte Holz-
menge. Super kompakt, gereckt und mit einem 

2

Meterware

Pos. Nr.
Seildurchmesser 

(mm)
Gewicht 

(g)
Max. Windenzuglast 

(t)
Mindestbruchlast im Spleiß 

(t)
Preis 

per m

1 42-404/M 5 13 1,3 2,65  3,00

1 42-406/M 6 20 1,8 3,6  4,30

1 42-409/M 8 33 3,3 6,6  5,10

1 42-403/M 10 50 5 10,2  7,00

1 42-402/M 12 83 7 14,2  10,50

1 42-400/M 14 108 9 18  12,80

1 42-401/M 16 140 11 22,4  16,20

1 42-408/M 18 180 12,5 25,5  22,00

Gespleißtes Ende mit Kausche

Pos. Nr.
per Stk.  

einschl. Kausche

2 42-404/SK  15,50

2 42-406/SK  19,50

2 42-409/SK  22,00

2 42-403/SK  27,00

2 42-402/SK  37,00

2 42-400/SK  44,00

2 42-401/SK  60,00

2 42-408/SK  80,00

2  Dynaforce  
Kauschenspleiß 
Hersteller-ID: 1326

3  Dynaforce Stahlgleiter  
für 14/16-mm-Kunststoffseile
Innen fein poliert. Für Kunststoffseile 14/16 mm 
und zum Einhängen von 8-mm-Chokerketten. Ge-
wicht 1,00 kg. Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-440 �  69,90

4  Dynaforce Aluminium Gleiter  
für 14/16-mm-Kunststoffseile
Gehäuse aus Aluminium mit Kunststoff-Gleitein-
lage. Für Kunststoffseile 14/16 mm und zum Ein-
hängen von 8-mm-Chokerketten. Gewicht 930 g.
Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-442 �  134,00

neu entwickelten Imprägnier- und Schmiermittel 
behandelt, ist dieses Seil sehr dehnungsarm und 
hochflexibel. Hersteller-ID: 1326

®

� Unser Profi-Kunststoffwindenseil aus Dyneema

1
ESTT

3 4
ESTT

Dynaforce Kunststoffwindenseile

•	Mindestbruchlast des Seiles muss doppelt 
so groß sein wie die Zugkraft der Winde. 

•	Extrem leicht: nur 8,64 kg für 80 Meter 
Windenseil bei 14 mm Ø. 

•	Leicht auszuziehen. Durch hervorragende 
Spuleigenschaften kaum Verklemmungen 
auf der Seiltrommel.

•	Keine Verletzungsgefahr durch gebro-
chene Stahldrähte. 

•	Leicht spleißbar, mit einem Spleißrohr 
und etwas Übung. 

•	Zu kurze oder gerissene Seile können 
durch einen gegenseitigen Spleiß weiter 
genutzt werden. 

•	Restseile müssen nicht ungenutzt ent-
sorgt werden. 

•	Keine aufgesprungenen, losen Windun
gen auf der Seiltrommel wie beim Stahl-
seil. 

•	Nur Rollen nach dem Grundsatz „Seil
stärke x 10 = Rollen-Innen-Ø“ einsetzen.

•	Seilrollen und Seileinlauf müssen grat-
frei sein. 

•	Mechanische Seileinlauf-, und -ausgabe-
rollen müssen demontiert werden.

•	Für Entmistungsanlagen geeignet.

•	Nur zum Rücken von Holz einsetzen. 

DYNAFORCE KUNSTSTOFFWINDENSEILE UND ZUBEHÖR
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2 3

4

6

5 7

Pos. Nr.
Seildurchmesser 

(mm)
per Stk.,  

einschl. Kausche

2 42-404/SK 5  15,50

2 42-406/SK 6  19,50

2 42-409/SK 8  22,00

2 42-403/SK 10  27,00

2 42-402/SK 12  37,00

2 42-400/SK 14  44,00

2 42-401/SK 16  60,00

2 42-408/SK 18  80,00

Pos. Nr.
Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Für Seildurchmesser 
(mm) Preis

3 42-404/K 10 20 5  2,10

3 42-406/K 20 10 6  2,30

3 42-409/K 20 40 8  3,90

3 42-403/K 50 30 10  6,50

3 42-402/K 65 30 12  10,50

3 42-400/K 70 35 14  11,90

3 42-401/K 80 40 16  20,90

3 42-408/K 45 90 18  25,90

3 42-410/K 60 120 24  49,90

Pos. Nr.
Für Seildurchmesser 

(mm) Preis

4 42-409/SR 6 – 8  46,90

4 42-402/SR 10 – 12  48,90

4 42-401/SR 14 – 16  56,90

4 42-407/SR 18 – 20  63,90

1  Kauschenspleiß mit Verkürzungshaken  Hersteller-ID: 1326
1

Pos. Nr.

Seil- 
durchmesser 

(mm)

Max.  
Windenzuglast 

(t)

Verkürzungs- 
haken  

passend für Preis

1 42-403/PK 10 5 8-mm-Ketten  35,00

1 42-402/PK 12 6 8-mm-Ketten  44,00

1 42-400/PK 14 6 10-mm-Ketten  54,00

Bitte beachten Sie die zulässigen Zugkräfte der Ketten.

2  Dynaforce Kauschenspleiß 
Wir spleißen eine Kausche in das bestellte Seil ein. Hersteller-ID: 1326

3  Dynaforce Spezialkausche für Dynaforce Kunststoffseil
Schwere Kausche zum Selbsteinbau.  Hersteller-ID: 1326

4  Dynaforce Spleißrohr 
Um die Dyneema-Windenseile zu verspleißen, bedarf es lediglich ein wenig 
Übung. Eine Verspleißung kann mit dem Spleißrohr in kurzer Zeit vor Ort 
durchgeführt werden. Spleißrohr aus gezogenem Rohr. Erleichtert das Splei-
ßen und dient gleichzeitig als Spleißmaß. Hersteller-ID: 1326

5  Nähnadel 
Zum Vernähen von Takelingen. Na-
dellänge 7 cm. Nadelöhr 0,5 x 0,1 cm. 
Hersteller-ID: 1314

Nr. 71-842 �  5,90

6  Edding  
Permanentmarker 3000
Filzschreiber Edding 3000 zur dauer-
haften, wasserfesten Beschriftung. 

Strichbreite ca. 1,5 – 3 mm, mit harter 
Spitze. Nachfüllbar. Länge 140 mm. 
Hersteller-ID: 1196

Nr. 37-030RO Farbe rot�  3,40

7  Takelgarn 
Polyamid gewachst. Farbe weiß. Spu-
le mit 50 m, 1,5 mm Ø. Hersteller-ID: 1517

Nr. 71-841 �  9,00
� 0,18 / m

Beispiel:  
Gespleißtes Ende mit Kausche und Stopperknoten.

8  Spezialschere D-Splicer
Mit Mikroverzahnung. Ideal für das 
Schneiden von Tauwerk aus Hochleis-
tungsfasern wie Dyneema und Vec-
tran. Hersteller-ID: 1695

Nr. 17-028 �  55,90

9  Presto Silikonspray für 
Kunststoffwindenseile
Dieses Imprägnierspray hält das Seil 
geschmeidig und verlängert somit die 
Lebensdauer erheblich.Hersteller-ID: 1222
Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222-H229 Ex-
trem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: 
kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautrei-
zungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit 
verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit 
langfristiger Wirkung.

Nr. 42-398 Inhalt 400 ml�  6,95
� 17,38 / l

Weiteres Zubehör

8
9

®
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1  Nordforest Stahl-Windenseil 6 x 26, 
verdichtet und verzinkt
Unser verdichtetes und verzinktes Stahlwinden-
seil besticht durch die hohe Bruchfestigkeit und 
Biegsamkeit. Durch die Verzinkung ist dieses Seil 
besonders gut in Wasserschutzgebieten oder auf 
Pkw-Winden einsetzbar, da es rostbeständig ist. 
Gern längen wir Ihnen die Seile nach Ihren Wün-
schen ab. Bitte geben Sie einfach die Länge an 
und wählen die Kauschen- oder Schlaufenpres-
sung. Die Mindestlänge bei individuell abgeläng-
ten Stahlwindenseilen beträgt 25 m. Hersteller-ID: 1326

1

Draht Litze Seil, unverdichtet und ohne Faser

Seilaufbau: 
einzelne Drähte werden zu einer Litze verdreht (geschlagen), mehrere Litzen ergeben dann ein Seil.

Im professionellen Seilwindeneinsatz emp
fehlen wir verdichtete Stahlwindenseile mit 
einer Stahlseileinlage IWRC in blanker, ge-
fetteter Ausführung. Diese Seile haben fol-
gende Vorteile:
•	erhöhte Bruchkraft bei gleichem Seil-

durchmesser 
•	abriebfest und verschleißarm durch 

schützend-starke Außendrähte 
•	geringerer Reibungswiderstand durch 

glattere Oberfläche nach dem Verdichten
•	deutlich leichteres Ausziehen und ver-

bessertes Aufspulen des Seiles durch die 
glatte Oberfläche

•	geschmeidig und gut zu handhaben
•	Einsatz von dünneren Seilen möglich, die 

Sicherheit bleibt voll erhalten
•	größere Seillängenaufnahme auf der 

Winde möglich
Dieses Seil gibt es auch in einer verzinkten 
Ausführung mit gleichen Eigenschaften, 
jedoch nicht ganz so geschmeidig.

Im semi-professionellen Seilwinden-
einsatz kommen auch Litzenseile mit ei-
ner Stahleinlage WC, zum Einsatz. 
•	abriebfest und verschleißarm durch 

schützend-starke Außendrähte 

•	relativ biegsam
•	günstiger Anschaffungspreis

Für den Einsatz auf Handseilwinden  
sowie für allgemeine Anwendungen emp-
fehlen sich Drahtseile mit Fasereinlage:
•	relativ weiche, etwas leichtere Seile
•	geschmeidig und gut zu handhaben
•	auch in geringeren Durchmessern er

hältlich

NORDFOREST STAHLWINDENSEILE

 Gesonderte Frachtkosten    Frachtkosten auf Anfrage 286

Meterware

Nr.
Seildurchmesser 

(mm)
Gewicht 

(g/m)
Max. Windenzuglast 

(t)
Mindestbruchlast 

(t)
Preis 

per m

42-235/M 10 554 5 9,99 l49,00  6,00

42-236/M 11 655 6 12 l49,00  6,60

42-237/M 12 764 7 13,97 l49,00  7,60

42-238/M 13 881 8,5 17,03 l49,00  8,45

42-239/M 14 1010 8,5 17,74 l49,00  9,80



1  Nordforest Stahl-
Windenseil 6 x 26 Log-Line
In einem Spezialverfahren werden die 
runden Drähte dieses Seils in einem 
Hammerwerk so verdichtet, dass sie 
eine nahezu ebene Außenfläche bil-
den und eine glatte Oberfläche er-
geben. Die starken Außendrähte, ge-
paart mit dünneren innenliegenden 
Drähten, ergeben nach der speziellen 
Verdichtung bei den Log-Line Win-
denseilen einen sehr kompakten Seil-
verbund. Durch die Verdichtung wird 
der Durchmesser der Seile, bei gleich-
bleibender Bruchlast, verringert. Dies 
ermöglicht es, dünnere Seile einzu-
setzen und gleichzeitig die Sicherheit 
voll zu erhalten. Nordforest Log-Line-
Seile sind drallarm und geschmeidig. 
Sie haben durch die glatte Oberflä-
che ein sehr gutes Aufspulverhalten, 
auch auf kleinen Seiltrommeln. Die 
Mindestlänge bei individuell abge-
längten Stahlwindenseilen beträgt 
25 m. Hersteller-ID: 1326

2  Kauschenpressung 
Für Stahlseile mit glatten Enden be-
stellbar. Hersteller-ID: 1552

3  Schlaufenpressung 
In Verbindung mit Stahlseilen mit glat-
ten Enden bestellbar. Hersteller-ID: 1552

4  Seil-Pflegespray 
Seilpflegespray für Drahtseile mit 
hoher Beanspruchung und langen 
Schmierintervallen. Ein spezielles Pfle-
geprodukt für Ihre Seile, welches das 
Seilleben verlängert. Durch das gute 
Kriechvermögen dringt das Öl in die 
Ritzen und Spalten der Seile ein und 
schmiert die einzelnen Drähte. Es 
wirkt hydrophob und stoppt die Rost-
bildung. Auch bei niedrigen Tempera-
turen bleibt ein weicher Schmierfilm 
erhalten. Inhalt 600 ml. Hersteller-ID: 1201
Signalwort: Gefahr. Gefahrenhinweise: H222 Ext-
rem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter 
Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Nr. 16-266 �  19,90
� 33,17 / l

4

2 Kauschenpressung

ESTT

Seilquerschnitt durch ein  
hochverdichtetes Stahlwindenseil

Mehrpreis für Kauschenpressung

Pos. Nr. Ø (mm) Preis

2 42-241 6  4,50

2 42-243 7  5,00

2 42-274 8  6,00

2 42-289 9  6,50

2 42-275 10  6,80

2 42-276 11  8,30

2 42-277 12  9,00

2 42-278 13  9,90

2 42-279 14  10,20

Mehrpreis für Schlaufenpressung

Pos. Nr. Ø (mm) Preis

3 42-240 6  4,00

3 42-242 7  4,50

3 42-281 8  5,50

3 42-288 9  5,90

3 42-282 10  5,90

3 42-283 11  6,80

3 42-284 12  6,80

3 42-285 13  6,90

3 42-286 14  10,00

3 Schlaufenpressung

Kauschen- /  
Schlaufenpressung

Wünschen Sie die Seile mit 
Kausche oder Schlaufe, so 
wählen Sie diese bitte gemäß 
nebenstehender Aufstellung 
aus und geben den gewünsch-
ten Seilabschluss je Ende bei 
der Bestellung mit an.

Seilpflege
Bei ihrer Ferti-
gung werden 

Drahtseile von innen und 
außen gefettet. Das ver-
hindert die Reibung im 
Seilkörper und schützt vor 
Korrosion. Dieser Schutz-
film aus Fett wird im Ein-
satz aufgebraucht, die Rei-
bung im Seilkörper und der 
Verschleiß nehmen zu. Ge-
schmeidigkeit und die Le-
bensdauer werden herab-
gesetzt. Optimale Pflege 
der Seile geschieht durch 
spezielle Seilpflegeöle mit 
sehr gutem Kriechvermö-
gen. Sie dringen tief in den 
Seilkörper ein, schmieren 
ihn und schützen vor Kor-
rosion im Inneren. 

1
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50 m (glatt - Schlaufe)

Pos. Nr.
Seil-Ø 
(mm)

Gewicht 
(kg/50 m)

Mindestbruchlast 
(t)

Preis per 
50 m

1 42-139-50 6 10 3,5 l19,00  195,00 3,90 / m

1 42-143/50 8 18,9 6,6 l19,00  212,00 4,24 / m

1 42-144/50 9 23,1 8,16 l19,00  245,00 4,90 / m

1 42-145/50 10 27,7 10,2 l19,00  265,00 5,30 / m

1 42-146/50 11 32,75 12,44 l49,00  279,00 5,58 / m

1 42-147/50 12 38,2 14,69 l49,00  316,00 6,32 / m

1 42-148/50 13 44,05 16,31 l49,00  329,00 6,58 / m

1 42-149/50 14 50,05 18,25 l49,00  440,00 8,80 / m

75 m (glatt - Schlaufe)

Pos. Nr.
Seil-Ø 
(mm)

Gewicht 
(kg/75 m)

Mindestbruchlast 
(t)

Preis per 
75 m

1 42-139-75 6 15 3,5 l19,00  290,00 3,87 / m

1 42-143/75 8 28,35 6,6 l49,00  316,00 4,21 / m

1 42-144/75 9 34,65 8,16 l49,00  365,00 4,87 / m

1 42-145/75 10 41,55 10,2 l49,00  395,00 5,27 / m

1 42-146/75 11 49,12 12,44 l49,00  419,00 5,59 / m

1 42-147/75 12 57,3 14,69 l49,00  468,00 6,24 / m

1 42-148/75 13 66,07 16,31 l49,00  492,00 6,56 / m

1 42-149/75 14 75,75 18,25 l49,00  655,00 8,73 / m

100 m (glatt - Schlaufe)

Pos. Nr.
Seil-Ø 
(mm)

Gewicht 
(kg/100 m)

Mindestbruchlast 
(t)

Preis per 
100 m

1 42-139-100 6 20 3,5 l19,00  385,00 3,85 / m

1 42-143/100 8 37,8 6,6 l49,00  419,00 4,19 / m

1 42-144/100 9 46,2 8,16 l49,00  485,00 4,85 / m

1 42-145/100 10 55,4 10,2 l49,00  519,00 5,19 / m

1 42-146/100 11 65,5 12,44 l49,00  555,00 5,55 / m

1 42-147/100 12 76,4 14,69 l49,00  620,00 6,20 / m

1 42-148/100 13 88,1 16,31 l49,00  655,00 6,55 / m

1 42-149/100 14 101 18,25 l49,00  870,00 8,70 / m

Meterware (glatt - glatt)

Pos. Nr.
Seil-Ø 
(mm)

Gewicht 
(g/m)

Mindestbruchlast 
(t)

Preis  
per m

1 42-139-M 6 200 3,5 l49,00  3,90

1 42-143/M 8 380 6,6 l49,00  4,25

1 42-144/M 9 460 8,16 l49,00  4,90

1 42-145/M 10 550 10,2 l49,00  5,25

1 42-146/M 11 660 12,44 l49,00  5,60

1 42-147/M 12 760 14,69 l49,00  6,25

1 42-148/M 13 880 16,31 l49,00  6,60

1 42-149/M 14 1010 18,25 l49,00  8,80



Verdichtete Stahlwindenseile 6 x 26

Höhere Bruchlasten 
durch gesteigerte 
Kohlenstoffanteile. 

Fertig abgelängt, eine Seite 
glatt, andere Seite Schlaufe.

Unser qualitativ sehr hochwertiges Stahl-
windenseil mit dem Seilaufbau 6 x 26 
besticht durch eine sehr hohe Biegsam-
keit und eine hohe Bruchlast. Verdich-
tete Stahlwindenseile werden in einem 
Spezial-Rotationshammerverfahren her-
gestellt. Hierbei werden die runden Dräh-
te so verdichtet, dass sie an der Außenflä-
che fast gerade werden und zusammen 
mit den anderen Drähten eine glatte 
Oberfläche ergeben. Ein erhöhter Koh-
lenstoffanteil, starke Außendrähte und 
die Super-Verdichtung ergeben höhere 
Bruchlasten. Somit ist es möglich, dün-
nere Seile einzusetzen und gleichzei-
tig die Sicherheit voll zu erhalten. Durch 
die Gleitbeschichtung der Stahlseele und 
den kompakten Seilaufbau wird die Rei-
bung im Seil auf ein Minimum reduziert. 
Sie haben durch die glatte Oberfläche 
ein sehr gutes Wickelverhalten, auch auf 
kleinen Seiltrommeln (z. B. 3-Punkt-An-
bauwinden). Die Mindestlänge bei indivi-
duell abgelängten Stahlwindenseilen be-
trägt 25 m.

STAHLWINDENSEILE

 Gesonderte Frachtkosten    Frachtkosten auf Anfrage 288

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

50 m
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø
(mm)

Mindestbruchlast
(t)

Gewicht
(kg) per Stück

42-174-50 9 9,1 23,1 l19,00   274,00� 5,48 / m

42-175-50 10 11,2 27,5 l49,00   294,00� 5,88 / m

42-176-50 11 13,5 32,5 l49,00   315,00� 6,30 / m

42-177-50 12 15,6 38 l49,00   357,00� 7,14 / m

42-178-50 13 18,45 44 l49,00   364,00� 7,28 / m

42-183-50 14 21,6 50 l49,00   494,00� 9,88 / m

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

75 m
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø
(mm)

Mindestbruchlast
(t)

Gewicht
(kg) per Stück

42-174-75 9 9,1 34,5 l49,00   410,00� 5,47 / m

42-175-75 10 11,2 41,5 l49,00   440,00� 5,87 / m

42-176-75 11 13,5 48,75 l49,00   470,00� 6,27 / m

42-177-75 12 15,6 57 l49,00   534,00� 7,12 / m

42-178-75 13 18,45 66 l49,00   545,00� 7,27 / m

42-183-75 14 21,6 75 l49,00   736,00� 9,81 / m

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe

100 m
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø
(mm)

Mindestbruchlast
(t)

Gewicht
(kg) per Stück

42-174-100 9 9,1 46 l49,00   545,00� 5,45 / m

42-175-100 10 11,2 55,4 l49,00   585,00� 5,85 / m

42-176-100 11 13,5 65 l49,00   625,00� 6,25 / m

42-177-100 12 15,6 75 l49,00   710,00� 7,10 / m

42-178-100 13 18,45 88,1 l49,00   725,00� 7,25 / m

42-183-100 14 21,6 100 l49,00   980,00� 9,80 / m

Glatte Enden

Meterware 
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø
(mm)

Mindestbruchlast
(t)

Gewicht
(g / m) per lfd. m

42-174-M 9 9,1 460 l49,00   5,50

42-175-M 10 11,2 550 l49,00   5,90

42-176-M 11 13,5 660 l49,00   6,30

42-177-M 12 15,6 760 l49,00   7,15

42-178-M 13 18,45 880 l49,00   7,30

42-183-M 14 21,6 1010 l49,00   9,90



Wir liefern diese Windenseile mit glat­
ten Enden. Wünschen Sie die Seile mit 
Kausche oder Schlaufe, so wählen Sie 
diese bitte gemäß nebenstehender Auf­
stellung aus und geben den gewünschten 
Seilabschluss je Ende bei der Bestellung 
mit an.

Gefertigt gem. EN12385 – 4:2002 (ehemals 
DIN 3058) in der Machart Seale, also mit 
einer Stahleinlage (WC), dünneren Innen­
drähten und abschließend sehr starken 
Außendrähten. Drallarme, spannungsfreie 
Parallelschlagausführung mit 1770 N/mm2. 
Die dickeren Außendrähte machen das Seil 
besonders abriebfest. Ausführung blank, 
gefettet.

Gefertigt gem. EN12385-4:2002 (ehemals 
DIN 3064) in der Machart Warrington Sea­
le, also mit einer Stahleinlage (WC), dün­
neren Innendrähten und abschließend 
dickeren Außendrähten. Drallarme, span­
nungsfreie Parallelschlagausführung mit 
1770 N/mm2. Die vielen, dünneren Innen­
drähte bedingen eine höhere Geschmei­
digkeit und sehr gutes Aufspulverhalten. 
Ausführung blank, gefettet.

Stahlwindenseil 6 x 19 WC

Stahlwindenseil 6 x 36 WC

Kauschenpressung Schlaufenpressung

Bestimmen Sie selbst die  
Seillänge für Ihre Winde.

Bestimmen Sie selbst die  
Seillänge für Ihre Winde.

STAHLWINDENSEILE
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Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe 6 x 19 WC

50 m
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø 
(mm)

Mindestbruchlast 
(t)

Gewicht 
(kg) per Rolle

75 m
Nr. Hersteller-ID: 1552

Gewicht 
(kg)

 
per Rolle

42-200 10 6,4 21 l19,00   152,00� 3,04 / m 42-210 31,5 l49,00   228,00� 3,04 / m

42-201 11 7,8 25,50 l19,00  183,00� 3,66 / m 42-211 38,25 l49,00   274,00� 3,65 / m

42-202 12 9,3 30 l49,00   198,00� 3,96 / m 42-212 45 l49,00   297,00� 3,96 / m

42-203 13 10,9 35,50 l49,00   228,00� 4,56 / m 42-213 53,25 l49,00   342,00� 4,56 / m

42-204 14 12,6 41 l49,00   274,00� 5,48 / m 42-214 61,5 l49,00   411,00� 5,48 / m

Glatte Enden

Meterware 
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø 
(mm)

Mindestbruchlast
(t)

Gewicht 
(kg / m)

 
per lfd. m

42-260 8 4,1 0,26 l49,00   3,95

42-261 10 6,4 0,42 l49,00   4,90

42-262 11 7,8 0,51 l49,00   5,40

42-263 12 9,1 0,60 l49,00   5,90

42-264 13 10,8 0,71 l49,00   6,90

42-265 14 12,6 0,82 l49,00   7,50

Eine Seite glatt, andere Seite Schlaufe 6 x 36 WC

50 m 
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø 
(mm)

Mindestbruchlast  
(t)

Gewicht 
(kg) per Rolle

75 m 
Nr. Hersteller-ID: 1552

Gewicht 
(kg)

 
per Rolle 

42-220 10 6,4 21 l49,00  228,00� 4,56 / m 42-230 31,5 l49,00  342,00� 4,56 / m

42-221 11 7,8 25,5 l49,00  251,00� 5,02 / m 42-231 38,25 l49,00  377,00� 5,03 / m

42-222 12 9,1 30 l49,00  274,00� 5,48 / m 42-232 45 l49,00  411,00� 5,48 / m

42-223 13 10,8 35,5 l49,00  319,00� 6,38 / m 42-233 53,25 l49,00  479,00� 6,39 / m

42-224 14 12,6 41 l49,00  350,00� 7,00 / m 42-234 61,5 l49,00  525,00� 7,00 / m

Glatte Enden

Meterware 
Nr. Hersteller-ID: 1552

Seil-Ø 
(mm)

Mindestbruchlast 
(t)

Gewicht 
(kg /m)

 
per lfd. m

42-250 8 4,1 0,26 l49,00   2,70

42-251 10 6,4 0,42 l49,00   3,30

42-252 11 7,8 0,51 l49,00   3,95

42-253 12 9,3 0,60 l49,00   4,35

42-254 13 10,9 0,71 l49,00   4,90

42-255 14 12,6 0,82 l49,00   5,90

Mehrpreis für Kauschenpressung

Nr. 
Hersteller-ID: 1552

Ø 
(mm) Preis

42-241 6  4,50

42-243 7  5,00

42-274 8  6,00

42-289 9  6,50

42-275 10  6,80

42-276 11  8,30

42-277 12  9,00

42-278 13  9,90

42-279 14  10,20

Mehrpreis für Schlaufenpressung

Nr. 
Hersteller-ID: 1552

Ø 
(mm) Preis

42-240 6  4,00

42-242 7  4,50

42-281 8  5,50

42-288 9  5,90

42-282 10  5,90

42-283 11  6,80

42-284 12  6,80

42-285 13  6,90

42-286 14  10,00



3

2

4

5

1

Nr. 
Hersteller-ID: 1416 Typ

für Seil-Ø  
(mm)

Gewicht 
(g)

per 
Stück

42-097/9 Force M 8 – 9 850  84,90

42-099/9 Ersatzkeil 8 – 9 80  7,95

42-097/10 Force M 10 850  84,90

42-099/10 Ersatzkeil 10 70  7,95

42-097/11 Force M 10 – 11 850  84,90

42-099/11 Ersatzkeil 10 – 11 150  7,95

42-098/13 Force S 13 1800  109,00

42-099/13 Ersatzkeil 13 165  11,90

42-098/14 Force S 14 1800  109,00

42-099/14 Ersatzkeil 14 150  11,90

Nr. 
Hersteller-ID: 1467

Zulässige Bruchlast  
(t)

Länge  
(cm)

für Seil-Ø 
(mm)

Gewicht 
(g)

per 
Stück

42-051 2 15 9 – 12 600  34,90

42-052 4 16,5 12 – 14 1000  32,90

Nr. 
Hersteller-ID: 1467 Typ Größe

bis Seil- Ø 
(mm) Gewicht (g)

Windenzug-
last (t)

per 
Stück

42-136-4,5 FTF 4,5 3/8“ – 1/2“ 13 635 4,5  9,95

42-136-6,0 FTF 6,0 5/8“ 16 1120 6  14,90

42-136-8,5 FTF 8,5 3/4“ 19 1930 8,5  21,50

1  Toolprotect Griff SL-Pro
Kunststoff-Handgriff zum Befestigen auf dem 
Stahlwindenseil. Verhindert Handverletzungen 
durch abstehende Drähte. Schont den Seilein-
zug der Winde beim Aufspulen. Für Seilwin-
den bis ca. 6 t Zugleistung und Windenseile bis 
14 mm Durchmesser. Maße 145 x 120 x 70 mm 
(L x B x H). Gewicht 400 g. Hersteller-ID: 1133

Nr. 56-614 �  82,00

2  Seilgleithaken FTF 4,5, FTF 6,0 und FTF 8,5
Seilgleithaken zum Aufbringen auf dem Hauptseil. Der Haken wird in die Endverbindung des Hauptsei-
les so eingehängt, dass die Öffnung des Hakens in Richtung Winde zeigt. Durch die sich bei Zug zuzie-
hende Schlaufe können größere Stämme gerückt werden. Die Haken sind nach Norm DIN EN 17822 ge-
baut und gekennzeichnet. Lieferung mit Sicherungsklinke. 

3  Seilendklemme massiv aus Feinguss
Mit Keil und Schraubbolzen. Erhältlich für Windenseile von 8–14 mm Ø. Die Bruchkraft entspricht der 
Bruchkraft des jeweils verwendeten Seiles. Nicht für den Einsatz an Dreipunktwinden zugelassen.

 4  Keilendklemme 
Nach DIN 43148, angelehnt an DIN 13411-6. Seilschloss mit Keil und Bolzen. In Verbindung mit einem 
Sika-Haken ergibt sich ein wiederverwendbares Seilende. Keilendklemmen sind nicht zum Einsatz mit 
Dreipunktwinden zugelassen. 

5  Seilschloss 
Mit Keil und Kettenfalle. Lösbar zu montierendes Endstück für Stahlseile von 8 bis 11 mm. Mit Einhän-
geschlitz für 8- bis 10-mm-Ketten. Die Bruchkraft entspricht der Bruchkraft des verwendeten Seiles. 
Gewicht 1,3 kg. Nicht für den Einsatz an Dreipunktwinden zugelassen. Hersteller-ID: 1416

Nr. 42-050 �  51,90

Seilendklemmen sind nicht zum Ein-
satz mit Dreipunktwinden zugelassen. 

Keilendklemmen und Seilschlösser sind nicht 
zum Einsatz mit Dreipunktwinden zugelassen. 
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6  Seilspannklemme für Stahlseile
Durch gegenseitiges Aufdrücken der Klemmen mit 
der Hand, bildet sich eine Öffnung, in die das Seil 
eingelegt werden kann. Durch Zug klemmt sich 
die Seilspannklemme auf dem Seil fest.  Hierdurch 
erhält man einen festen Anschlag für z.B.   Ket-
ten auf dem Seil. Für Stahlseile mit einem Ø von 
5,5 mm bis 14 mm. Nur zum Spannen und Einzie-
hen einsetzen. Maximale Belastung 3,6 t. Für ver-
dichtete Stahlseile nicht geeignet. Gewicht 2,9 kg. 
Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-030 �  285,00
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Zugkraftmessgerät 8

1  Kauschen
Gemäß DIN 6899 Hersteller-ID: 1467

 
Nr.

Ø 
(mm)

L x B  
(mm)

Gewicht  
(g)

per  
Stück

42-053 8 35 x 20 15  0,50

42-054 10 37 x 24 20  0,70

42-055 12 45 x 27 35  0,90

42-056 14 47 x 32 75  1,10

5  Edelstahl Press-Klemmen 
Hersteller-ID: 1797

 
Nr.

Ø  
(mm)

Gewicht 
(g)

per 
Stück

42-324 4 4  1,60

42-326 6 16  4,60

42-328 8 37  7,20

42-329 10 69  10,95

2  Drahtseilklemmen
Galvanisch verzinkt Hersteller-ID: 1467

Nr.
Ø ca. 
(mm)

Ø ca. 
(Zoll)

Gewicht  
(g)

per  
Stück

42-057 8 5/16 45  0,40

42-058 10 3/8 55  0,55

42-059 13 1/2 110  0,95

42-060 14 9/16 115  1,15

3  Sicherheits-Drahtseilklemmen 
DIN 13411-5
Verstärkte Ausführung, verzinkt Hersteller-ID: 1467

 
Nr.

Ø ca. 
(mm)

Ø ca. 
(Zoll)

Gewicht
(g)

per  
Stück

42-082 8 5/16 82  0,85

42-083 10 3/8 92  0,90

42-084 13 1/2 275  2,15

42-085 16 9/16 430  2,90

42-012 19 3/4 499  3,50

42-013 22 7/8 640  4,90

42-014 26 1 1127  8,50

4  Aluminium Press-Klemmen
Gemäß EN 13411-3 Hersteller-ID: 1797

Nr. Ø (mm) per Stück

42-304 4  0,15

42-306 6  0,30

42-308 8  0,45

42-309 9  0,60

42-310 10  0,75

42-311 11  0,90

42-312 12  1,10

42-313 13  1,35

42-314 14  1,70

42-316 16  2,40

42-320 20  4,70

42-321 24  7,90

+4 5

7  Zugkraftmessgerät für Seile
Ein Zugkraftmessgerät zur jährlich vorgeschrie-
benen Prüfung Ihrer Seilwinden. Einfache und 
robuste Bauweise. Stabiles Aluminiumgehäuse. 
Das Gerät kann unter Realbedingungen einge-
baut werden. Durch die Spitzenwerthaltefunkti-
on kann die Last nach dem Zug einfach vom Ge-
rät abgelesen werden. Erforderlich sind 3 x 1,5 V 
(AA) Batterien. Hersteller-ID: 1353

•	 Belastungsgrenze/Bruchlast 200 %/500 %
•	 LCD-Display
•	 Spitzenwerthaltefunktion
•	 Überlastanzeige 110 %
•	 erforderlich sind 3 x 1,5-V-Batterien (AA)
•	 Messgenauigkeit ca. 5 kg

Tragkraft 5 t. Gewicht 3,5 kg.
Nr. 15-044�  559,00
Tragkraft 10 t. Gewicht 7,0 kg.
Nr. 15-045�  769,00

8  Duracell Batterie Plus AA MN1500
Leistungsstarke AA-Batterien für Alltagsgeräte. 
Spannung 1,5 V.  Hersteller-ID: 1769

Nr. 85-460-01 �  4,95 

9  Hochfeste Schäkel 
Geschweifte Form mit Augenbolzen. 6-fache 
Sicherheit. Bügel feuerverzinkt, Bolzen galva-
nisch verzinkt, blau lackiert. Gefertigt nach US 
RR-C-271 D. Hersteller-ID: 1467

Nutzlast (WLL) 8,5 t. Bolzenstärke 29 mm.  
Lichte Weite 43 mm. Gewicht 2,26 kg.
Nr. 42-048�  22,90
Nutzlast (WLL) 12,0 t. Bolzenstärke 35 mm.  
Lichte Weite 52 mm. Gewicht 4,3 kg.
Nr. 42-033�  41,90

7
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Achtung: Für verdichtete Stahlwindenseile sind 2 mm größere, für unverdichtete Seile 
mit Stahleinlage 1 mm größere und für unverdichtete Seile mit Fasereinlage gleich-
große Pressklemmen notwendig.

1  Nordforest Hydraulische Seilpresse 
Zur Erstellung einer Schlaufe von verdichteten und un-
verdichteten Windenseilen in Verbindung mit dem flä-
mischem Auge. Zum Verpressen von Seilen. Lieferbar 
für Seile von 8–14 mm Durchmesser. Nach Einfädeln 
der Klemme wird diese in die geöffnete Seilpresse ge-
legt. Das Seilende sollte 5–7 mm aus der Klemme in 
Richtung Hauptseil schauen, damit nach dem Verpres-
sen ein Rest von ca. 2 mm stehen bleibt. Es wird in 4 
Durchgängen vom Hauptseil ausgehend in Richtung 
Schlaufe verpresst. Zwischen den Pressungen sollte ein 
Abstand von ca. 3 mm eingehalten werden. Durch Be-
tätigen des Hebels wird ein Druck von 13 Tonnen auf-
gebaut. Der Hebel muss so lange betätigt werden, bis 
die Presse den Druck freigibt. Anschließend wird der 
Griff im geöffneten Zustand gedreht und abermals 
nach unten gedrückt. Hierdurch wird ein Ventil geöff-
net und die Pressbacken fahren in den ursprünglichen 
Zustand zurück. Die Lieferung erfolgt inklusive 7 Ba-
ckensätzen (von 8–14 mm). Gewicht 9,66 kg. Achtung: 
Diese Art von Verpressung ist nur im forstlichen Boden-
zug und in Verbindung mit dem Flämischen Auge er-
laubt. Für verdichtete Stahlwindenseile sind 2 mm grö-
ßere, für unverdichtete Seile mit Stahleinlage 1 mm 
größere und für unverdichtete Seile mit Fasereinlage 
gleichgroße Pressklemmen notwendig. Hersteller-ID: 1326

Nr. 42-349 �  899,00

2  Nordforest Pressbacken 
Mit diesem Pressbackensatz können Seile im ent-
sprechenden Durchmesser mit unserer hydrauli-
schen Nordforest Seilpresse verpresst werden. Ge-
wicht 215 g.  Hersteller-ID: 1326

Pressbacken

Verpressen  
der Klemme

fertig verpresste Schlaufe

Hydraulische Seilpresse
Zur Erstellung einer Schlaufe bei verdichteten und  
unverdichteten Windenseilen in Verbindung mit dem  
flämischen Auge.

1

Nr. Ø (mm) Preis

42-349-08 8  59,00

42-349-09 9  59,00

42-349-10 10  59,00

42-349-11 11  59,00

42-349-12 12  59,00

42-349-13 13  59,00

42-349-14 14  59,00

4

Nr. Ø (mm) Preis

42-348/8 8  0,85

42-348/9 9  0,90

42-348/10 10  0,95

42-348/11 11  1,20

42-348/12 12  1,45

42-348/13 13  1,80

42-348/14 14  2,60

3  Aluminium-Pressklemme lang
Pressklemme für die hydraulische Seilpresse Nr. 42-
349, zur Erstellung einer Schlaufe in Verbindung 
mit dem flämischen Auge im Bodenzug. Vier Press-
vorgänge erforderlich. Hersteller-ID: 1797

3

4  Nordforest Seilklemmpresse 
Zum Verpressen von Draht- und Chokerseilen wird 
einfach eine Pressklemme eingelegt und mit einem 
Vorschlaghammer kräftig zugeschlagen.
Nur im Bodenzug mit flämischem Auge zugelas-
sen. Gewicht 7,50 kg.
Hersteller-ID: 1326

Seil-Ø 8–10 mm.
Nr. 42-296�  185,00
Seil-Ø 10–12 mm.
Nr. 42-299�  185,00

2 Seilpressen
Eine dauerhafte Verpressung 
mit Schlag- und Seilpressen ist 

nur in Verbindung mit einem flämischen 
Auge zugelassen. 

Auf unserer Homepage finden Sie unter 
Seilklemmpressen eine Anleitung hierzu.

Anwendungsbeispiel

NORDFOREST SEILPRESSEN 
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